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MASTSPEZIFIKATIONEN und RESTTRAGFAHIGKEITEN

auBsag‘;‘;g,"‘fen Freihub Tragfahigkeit
Max. Bauhghe Neigung Tragfahigkeit
ist| Hubhohe | eingefahren| . .
e s s"g;”&:g:{; sT;ltuli:Zti(tel:‘e-r Einfachbereift Doppelbereift Einfachbereift | Doppelbereift DOOSAN
vor zuriick vor zuriick LSP soomm | LSP soomm D20NXP / D25NXP / D3ONXP / D33NXP / D35NXP
ik it o i G’:d G:Zd G’jd G;‘(’)d 2.';%0 22%0 G20NXP / G25NXP / G3ONXP / G33NXP / G35NXP
3.300 2.195 4547 150 6 10 6 10 2.000 2.000
3.500 2.295 4.747 150 6 10 6 10 2.000 2.000
STD 4.000 2.595 5.347 150 6 6 6 6 2.000 2.000
4500 | 2845 5.847 150 6 6 6 6 2.000 2000 NX P LU S SER' E G AB ELSTAP LER
D20NX PLUS 5.000 3.095 6.347 150 6 6 6 6 2.000 2.000
G20NX PLUS FF 3.210 2.155 4.474 950 6 10 6 10 2.000 2.000 . . .
4.270 2.005 5.554 800 6 6 6 6 2.000 2.000 Diesel und Trelbgas 2,0 bis 3,5t
4710 2.145 5.974 940 6 6 6 6 1.950 2.000 Euro Stufe V
FFT 5.540 2.495 6.799 1.290 6 6 6 6 1.800 1.870
5.990 2.645 7.249 1.440 6 6 6 6 1.300 1.800
7.060 3.145 8.298 1.940 6 6 6 6 600 1.500 ‘
3.000 2.045 4.247 150 6 10 6 10 2.500 2.500
3.300 2.195 4.547 150 6 10 6 10 2.500 2.500
- 3.500 2.295 4.747 150 6 10 6 10 2.500 2.500
4,000 2.595 5.347 150 6 6 6 6 2.500 2.500
4500 2.845 5.847 150 6 6 6 6 2.500 2.500
D25NX PLUS 5.000 3.095 6.347 150 6 6 6 6 2.500 2.500
G25NX PLUS FF 3.210 2.155 4.474 950 6 10 6 10 2.500 2.500
4.270 2.005 5.554 800 6 6 6 6 2400 2450
4710 2.145 5.974 940 6 6 6 6 2.300 2.350 ¢4 Produktionsstandort
FFT 5.540 2.495 6.799 1.290 6 4 6 4 1.900 2.200 O Vertriebszentralen
5.990 2.645 7.249 1.440 6 4 6 4 1.400 2.100 A Distributionszentrum
7.060 3.145 8.298 1.940 6 4 6 4 650 1.600
3.000 2.045 4.247 150 6 10 6 10 3.000 3.000
3.300 2.195 4547 150 6 10 6 10 3.000 3.000
STD 3.500 2.295 4747 150 6 10 6 10 3.000 3.000
4,000 2595 5.347 150 6 6 6 6 3.000 3.000
4.500 2.845 5.847 150 6 4 6 4 2.950 3.000
D30NX PLUS 5.000 3.095 6.347 150 6 4 6 4 2.800 2.800
G30NX PLUS FF 3210 2.155 4474 950 6 10 6 10 3.000 3.000
4.270 2.005 5.554 800 6 6 6 6 2.800 2.900
4.710 2.145 5.974 940 6 4 6 4 2.650 2.800
FFT 5.540 2.495 6.799 1.290 6 4 6 4 2.000 2.600 |
5.990 2.645 7.249 1.440 6 4 6 4 1.500 2.450 :
7.060 3.145 8.298 1.940 6 4 6 4 700 1.700 o
3.000 2.045 4.252 150 6 10 6 10 3.300 3.300 ih
3.300 2.195 4,552 150 6 10 6 10 3.300 3.300
- 3.500 2.295 4.752 150 6 10 6 10 3.300 3.300
4,000 2595 5352 150 6 6 6 6 3.300 3.300
4.500 2.845 5.852 150 6 4 6 4 3.220 3.220
D33NX PLUS 5.000 3.095 6.352 150 6 4 6 4 2.900 3.050
G33NX PLUS FF 3.210 2.155 4.479 950 6 10 6 10 3.300 3.300
4.270 2.005 5.559 800 6 6 6 6 3.050 3.050
4710 2.145 5.979 940 6 4 6 4 2.900 2.950
FFT 5.540 2.495 6.804 1.290 6 4 6 4 2.100 2.750
5.990 2.645 7.254 1.440 6 4 6 4 1.600 2.600
7.060 3.145 8.298 1.940 6 4 6 4 750 1.800
3.000 2.045 4252 150 6 10 6 10 3.500 3.500
3.300 2.195 4552 150 6 10 6 10 3.500 3.500
1D 3.500 2.295 4752 150 6 10 6 10 3.500 3.500
4,000 2595 5.352 150 6 6 6 6 3.500 3.500
4.500 2.845 5.852 150 6 4 6 4 3.360 3.350
D35NX PLUS 5.000 3.095 6.352 150 6 4 6 4 3.000 3.200
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Doosan Industrial Vehicle Europe N.V. Autorisierter Handler
4710 2.145 5.979 940 6 4 6 4 3.100 3.100 Niederlassung Deutschland
FFT 5.540 2495 6.804 1.290 6 4 6 4 2.200 2.880 TimmerhellstraBe 35
5.990 2.645 7.254 1.440 6 4 6 4 1.700 2.750 DOOSAN ;15?784'28;1;(1)? gg 7(234 F;ugr
el.:+ . -
7.060 3.145 8.298 1.940 6 4 6 4 800 1.950 Fav: 149 (0) 208 3876845 15
Die Mastspezifikationen und Nennkapazitaten basieren auf einem Standardfahrgestell mit Luftreifen und ohne Seitenschieber. Website: www.doosan-gabelstaplerde




Technische Daten (VDI 2198)

Doosan Doosan Doosan Doosan Doosan Doosan Doosan
D33NX Plus D35NX Plus G20NX Plus G25NX Plus G30NX Plus G33NX Plus G35NX Plus
Diesel Diesel Treibgas Treibgas Treibgas Treibgas Treibgas
Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung
3.300 3.500 2.000 2.500 3.000 3.300 3.500
500 500 500 500 500 500 500
477 477 472 472 472 477 477
1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
4.620 4.750 3.650 3.930 4.400 4.600 4.720
6.950/970 7.250/1.000 4.930/720 5.560/870 6.480/920 6.940/960 7.220/1.000
1.740/2.880 1.670/3.080 1.715/1.935 1.730/2.200 1.795/2.605 1.730/2.870 1.670/3.050
L L L L L L L
28X9-15-14PR 28X9-15-14PR 28X9-15-14PR 28X9-15-14PR 28X9-15-14PR 28X9-15-14PR 28X9-15-14PR
6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
X2/2 X2/2 X2/2 X2/2 X2/2 X2/2 X2/2
1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060
980 980 980 980 980 980 980
6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10
2.045 2.045 2.045 2.045 2.045 2.045 2.045
150 150 150 150 150 150 150
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
4.252 4.252 4.247 4.247 4.247 4.252 4.252
2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160
1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185
3.780 3.800 3.610 3.660 3.715 3.780 3.800
2.730 2.750 2.560 2610 2.665 2.730 2.750
1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290

50x125x1.050

50x125x1.050

45x100x 1.050

45x100x 1.050

45x122x1.050

50x125x1.050

50x125x1.050

1.1 | Hersteller Doosan Doosan Doosan
1.2 | Modell D20NX Plus D25NX Plus D30NX Plus
w | 13 | Antrieb Diesel Diesel Diesel
§ 1.4 |Bedienung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung
€| 15 |Tragkraft Q | kg 2.000 2500 3.000
= 1.6 | Lastschwerpunkt c mm 500 500 500
1.8 | Vorbaumafd X mm 472 472 472
1.9 | Radstand % mm 1.700 1.700 1.700
£ 21 Gesamtgewicht unbeladen kg 3.670 3.950 4.420
§ 2.2 | Achslast, beladen, vorne/hinten kg 4.940/730 5.580/870 6.500/920
5 2.3 | Achslast, unbeladen, vorne/hinten kg 1.720/1.950 1.730/2.220 1.800/2.620
3.1 Bereifung: L=Luft, SE = Superelastik L L L
« 3.2 | ReifengroBe, vorne 28X9-15-14PR 28X9-15-14PR 28X9-15-14PR
g 3.3 | ReifengréBe, hinten 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
g 3.5 | Rader (x = Antrieb), vorne/hinten X2/2 X2/2 X2/2
= 3.6 Spurweite, vorne b11 mm 1.060 1.060 1.060
3.7 | Spurweite, hinten b12 mm 980 980 980
4.1 | Neigung Hubgeriist, vor/zuriick a/B ° 6/10 6/10 6/10
4.2 | Hohe Hubgerust eingefahren h1 mm 2.045 2.045 2.045
43 | Freihub h2 mm 150 150 150
44 | Max. Hubhohe h3 mm 3.000 3.000 3.000
4.5 | Hohe Hubgerist ausgefahren h4 mm 4.247 4.247 4.247
4.7 | Hohe Uber Fahrerschutzdach (Kabine) h6 mm 2.160 2.160 2.160
4.8 |Sitzhohe h7 mm 1.185 1.185 1.185
— | 419 Gesamtlange 1 mm 3.610 3.660 3.715
§ 4.20 |Lange einschl. Gabelriicken 12 mm 2.560 2.610 2.665
5 421 | Gesamtbreite b1/b2 | mm 1.290 1.290 1.290
i
i 4.22 | Gabeln: Dicke x Breite x Ldnge mm 45x 100 x 1.050 45 x 100 x 1.050 45x122x1.050
< | 423 |Gabeltrager 1SO 2328, Typ A B I I i
4.24 | Gabeltragerbreite b3 mm 1.042 1.042 1.042
431 | Bodenfreiheit, beladen, tiefste Stelle m1 mm 132 132 132
4.32 | Bodenfreiheit, beladen, Mitte Radstand m2 mm 135 135 135
4.34.1 | Arbeitsgangbreite bei Paletten 1.000 x 1.200 quer Ast mm 3.952 4.002 4.087
4.34.2 | Arbeitsgangbreite bei Paletten 800 x 1.200 langs Ast mm 4.152 4.202 4.287
435 | Wenderadius Wa mm 2.280 2.330 2415
4.36 | Kleinster Drehpunktabstand b13 | mm 735 735 735
5.1 Geschwindigkeit: Fahren, beladen/unbeladen km/h 18,5/19,5 18,5/19,5 18,5/19,5
5.2 | Geschwindigkeit: Heben, beladen / unbeladen mm/s 520/550 520/550 520/550
5.3 | Geschwindigkeit: Senken, beladen / unbeladen mm/s 420/550 420/550 420/550
% 5.5 | Zugkraft, beladen/unbeladen (1,6 km/h) N 17.700/17.300 17.500/17.200 17.300/17.000
% 5.6 | Max. Zugkraft, beladen/unbeladen N 20.200/19.600 20.000/19.500 19.800/19.300
- 5.7 | Steigfahigkeit, beladen/unbeladen (1,6 km/h) % 30/55 28/50 23/42
5.8 | Max. Steigféhigkeit, beladen/unbeladen % 38/62 30/58 28/50
5.10 | Betriebsbremse hydraulisch hydraulisch hydraulisch
71| Motor: Hersteller/Typ V2455ng4553 V24g;-bCOIS'FESB V24§;-bcol;c-a'l/'ESB
@ 7.2 | Motorleistung (DIN ISO1585) kw 42,6 42,6 42,6
w
lo__: 7.3 | Nenndrehzahl min-1 2.400 2.400 2.400
<Z( 7.3.1 | Drehmoment (1/min) Nem 195,6 @ 1.500 195,6 @ 1.500 195,6 @ 1.500
74 | Zylinder/Hubraum -/cm3 4/4/2.434 4/4/2.434 4/4/2.434
7.10 | Batteriespannung/Stromstarke V/Ah 12/90 12/90 12/90
- 10.1 | Hydraulikdruck fiir Anbaugerate bar 160 160 160
el "
g 10.2 | Olmenge fiir Anbaugeréate [/min 65 65 65
n
% 104 |Tankvolumen | 70 70 70
(2]
10.7 | Gerduschpegel gem. EN 12 053 db(A) 85 85 85

Bemerkung: Alle angegebenen Werte sind gerundet. Produkte und Spezifikationen kdnnen kurzfristig und ohne Benachrichtigung gedndert werden.

Die angegebenen Werte basieren auf Messungen unter normalen Einsatzverhéltnissen und weichen u.U. ab.

1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042
132 132 132 132 132 132 132
135 135 135 135 135 135 135
4137 4.157 3.952 4.002 4.087 4137 4.157
4337 4357 4152 4202 4287 4337 4357
2.460 2.480 2.280 2330 2415 2460 2480
735 735 735 735 735 735 735
18,5/19,5 18,5/19,5 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21
420/450 420/450 510/530 510/530 510/530 410/430 410/430
470/500 470/500 420/550 420/550 420/550 470/500 470/500
17.200/16.800 17.100/16.600 17.400/16.900 17.200/16.800 16.900/16.700 16.800/16.600 16.700/16.600
19.500/19.000 19.500/19.000 19.500/18.000 19.300/18.700 19.100/18.600 19.000/18.500 18.900/18.500
22/40 22/40 33/53 28/48 24/42 22/40 21/38
25/46 24/44 37/61 32/55 27/48 25/45 24/43
hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch
vo 4(*;;‘?5’;?& - vo 452‘!”5’;?&53 Hyundai/G424IE Hyundai/G424IE Hyundai/G424IE Hyundai/G424IE Hyundai/G424IE
426 426 454 454 454 454 454
2.400 2.400 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
195,6 @ 1.500 195,6 @ 1.500 179 @ 2.000 179 @ 2.000 179 @ 2.000 179 @ 2.000 179 @ 2.000
4/4/2.434 4/4/2.434 4/4/2.359 4/4/2.359 4/4/2.359 4/4/2.359 4/4/2.359
12/90 12/90 12/45 12/45 12/45 12/45 12/45
160 160 160 160 160 160 160
65 65 65 65 65 65 65
70 70 - - - - -
85 85 82 82 82 82 82
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