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DOOSAN

G60S-7 / G70S-7

7ER-SERIE GABELSTAPLER

Treibgas 6,0 bis 7,0 t

Euro Stufe V




TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

Bemerkung: Alle angegebenen Werte sind gerundet. Produkte und Spezifikationen kdnnen kurzfristig und ohne Benachrichtigung gedndert werden.
Die angegebenen Werte basieren auf Messungen unter normalen Einsatzverhdltnissen und weichen u.U. ab.

1.1 | Hersteller Doosan Doosan
1.2 | Modell G60S-7 G70S-7 —
@ | 13 |Antrieb LPG LPG K“ﬁ;
§ 1.4 |Bedienung Sitzlenkung Sitzlenkung \ 3 /
é 1.5 | Tragkraft Q kg 6.000 7.000 r: \ :
= 1.6 | Lastschwerpunkt C mm 600 600 . 4
1.8 |VorbaumaR X mm 632 632 | 7 i
1.9 |Radstand y mm 2.300 2.300 R \ @ o - D e
= 2.1 |Gewicht unbeladen kg 8.745 9.425 = | < \\ s [ h
% 2.2 |Achslast beladen: vorne/hinten kg 13.280 / 1.530 14.615 / 1.875 | ] ‘! &\ il 7
O 2.3 |Achslast unbeladen: vorne/hinten kg 4.040 / 4.705 3.835/5.590 \@\J e 5
g 3.1 |Bereifung L: Luft SE: Superelastik L/SE L/SE
£ | 3.2 |Reifen: GroBe vorne 8,25x15-14PR 8,25x15-14PR " B =
& 3.3 |Reifen: Grofie hinten 8,25x15-14PR 8,25x15-14PR
E 3.5 | Anzahl der Reifen vorne/hinten (x=Antrieb) X4/2 X4/[2 00 o
=}
5 [3.6 [spurweite vore b10 | mm 1584 1584 HUBGERUSTTABELLE und TRAGFAHIGKEIT
= 3.7 |Spurweite hinten b11 mm 1.550 1.550 G60S-7
4.1 | Neigung Hubgeriist vor / zuriick a/B ° 15/10 15 /10 Bauhshe ‘ . .
4.2 |Hubhghe eingefahren h1 mm 2.500 2.500 ausgefahren Freihub Tragfahigkeit
4.3 | Freihub h2 mm 205 205 Hub- Maximale Bauhohe ; ; Neigung Tragfahigkeit
44 | Max. Hubhthe >TD h3 o >-000 >-009 gerdst Hubhdhe eingefahren Lar:tletm Lar:tlet!n Doppelbereift Doppelbereift
4.5 |Hubhohe ausgefahren h4 mm 4.340 4.340 schutzgitter schutzgitter vorpp Juriick LSp:600mm
4.7 |Hohe des Fahrerschutzdach hé mm 2.455 2.455
4.8 |Sitzhshe | h7 | mm 1.455 1.455 mm mm mm mm Grad Grad kg
S | 4.20 | Gesamtlinge 12 mm 3.618 3.697 3.000 2.495 4.275 205 15 10 6.000
%o 4.21 | Gesamtbreite b1 mm 2.108 2.108 3.500 2.745 4.775 205 15 10 6.000
é 4.22 | GabelzinkemaRe (Dicke x Breite x Linge) mm 60 x180 x 1.200 60 x180 x 1.200 13;(7)?)(()) ;Sgg gg;g 582 1? 18 2888
= Gabelabstand min X max f,f2| mm 410 x 2.032 410 x 2.032 STD 4.500 3.345 5 775 205 15 10 6.000
4.23 | Gabeltrager ISO-Norm v v 5.000 3.595 6.275 205 15 10 6.000
4.31 | Bodenfreiheit, beladen, an tiefster Stelle m1 mm 176 176 5.500 3.845 6.775 205 15 10 5.875
4.32 | Bodenfreiheit beladen, Mitte Radstand m2 mm 205 205 6.000 4.095 7.275 205 15 10 5.675
4.33 | Arbeitsgangbreite bei Palette 1000X1200 quer Ast mm 5.212 5.262 ;g?)(()) ;2;8 23;% 1?28 1? 18 559722
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Paletten 800 X 1200 langs | Ast | mm 5.012 5.062 FFT 5.600 2.890 6.620 1.930 15 10 5.500
4.35 | Wenderadius Wa | mm 3.380 3.430 6.050 3.040 7.070 2.080 15 10 5.300
4.36 | Kleinster Drehpunktabstand b13 mm 1.279 1.279
5.1 |Fahrgeschwindigkeit |beladen/unbeladen km/h 22,6 [ 23,7 22,5/ 23,4 G70S-7
5.2 |Hubgeschwindigkeit |beladen/unbeladen mm/s 380/ 410 380/ 410 Bauhéhe Freihub Tragfihigkeit
o0 5.3 | Senkgeschwindigkeit |beladen/unbeladen mm/s 490 / 460 490 / 460 Hub Maximal Bauhéh ausgefahren
2 5.5 | Max. Zugkraft beladen; 1,6 km/h kg 4.262 4.236 u" ] axm:a N i aunone mit mit Neigung Tragfdhigkeit
e PErSTI gertist Hubhhe eingefahren Lasten- Lasten- Doppelbereift D Ibereift
— 5.7 | Max. Steigfdhigkeit beladen/unbeladen % 30 26,5 . . ppetberel oppetberel
5.10 | Betriebshremse hydraulisch hydraulisch schutzgitter schutzgitter vor zuriick LSP 600mm
Parkbremse mechanisch mechanisch mm mm mm mm Grad Grad kg
7.1 |Hersteller/Art PSI 4,3L PSI 4,3L 3.000 2.495 4.275 205 15 10 7.000
7.2 | Leistung KW 70 / 2.500 70 / 2.500 3.500 2.745 4.775 205 15 10 7.000
2 Drehmoment Nm/rpm 283.9 /1.800 283.9 /1.800 2(7)?)8 ;Sgg gg;g ;82 :Ié 18 ;ggg
= 7.4 | Zylinder/Hubraum cc 6/ 4.294 6/ 4.294 STD 4.500 3.345 5775 205 15 10 7,000
< 7.9 |Batterie: Spannung/Stromstarke \Y 12 /75 12 /75 5.000 3.595 6.275 205 15 10 7.000
Getriebe: Art Powershift Powershift 5.500 3.845 6.775 205 15 10 7.000
Getriebe: Anzahl Gange vor/zuriick 2/2 2/2 6.000 4.095 7.275 205 15 10 6.900
Hydraulikdruck System bar 190 215 4.550 2.540 5.570 1.580 15 10 7.000
10.1 | Hydraulikdruck Anbaugerate bar 140 140 FFT 2(6)88 ;ggg 22;8 ::;gg ::g 18 76(;22
6.050 3.040 7.070 2.080 15 10 6.500

Alle Angaben basieren auf dem Standardgerdt ohne Seitenschieber.




